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POSTE CONCRETO

TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM
(ALVENARIA)

ELETRODUTO DE PVC
(FLEXIVEL)

ARAME GALVANIZADO

1- VERIFICAR CIRCUITOS NO   DIAGRAMA E NO QUADRO DE GARGAS 
2- POSTE COM TRÊS REFLETORES CADA COM LAMPADAS VAPOR  

NOTAS:

3- ELETRODUTO COM ATÉ 2 CIRCUITOS #20mm

ALIMENTAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICA (3F+N) Cat. C2 + Q.D.

COM ISOLAÇÃO DE  PVC EM 01 ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO 40 mm
CONDUTORES - 01 CIRCUITOS TRIFASICO 3x25 (25) mm²

PROTEÇÃO - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A OU 

ATERRAMENTO- CABO #16mm²/ ELETRODUTO DE PVC #20mm
POSTE- CONCRETO DUPLO T 7,5x200 (MxDAN)

ELETRODUTO COM 2 A 4 CIRCUITOS # 32mm

METÁLICO 1000w + REATOR

4- POSTES INDICADOS- 12m DE ALTURA (LIVRE 10m)
5- COMANDO DAS LAMPADAS NO QUADRO DE CARGAS / DISTRIBUIÇÃO (Q.D.) 

6- QUEDA DE TENSÃO ADMISSIVEL - 3%

8- INSTALAR REATORES PROXIMO AOS REFLETORES
7- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 

CHAVE SECCIONADORA  TRIPOLAR 125 A  C/ FUSIVEÍS NH 63A

9- UTILIZAR REATOES COM ALTO FATOR DE POTENCIA 
10- ATERRAMENTO ACONSELHAVEL UTILIZAR TRÊS BARRAS DE COBRE DESCREVENDO 

TRIANGULO EQUILATERO COM DISTANCIA ENTRE VERTICES DE 3M, O MAIS PROXIMO DO Q.D. 
11- UTILIZAR  CONTADORES PARA 25A PARA COMANDOS LAMPADAS POSTES E CAMPO
12-  NÃO DIMENSIONADO  CIRCUITOS PARA CHUVEIRO ELETRICO 

LEGENDA

ELETRODUTO NO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)

POSTE COM 3 REFLETORES CADA ( C/ REATOR)

CAIXA DE PASSAGEM

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA
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